
请在额定负载范围内进行使用。若超过额定负载范围的使用，

不仅会影响开关的耐久性，还可能引起发热、烧损等危险情况。

因此开关时包括瞬时电压、电流都应在额定电压、额定电流的

范围内进行使用。

·请在保留包装的状态下进行保存。

  包装开封后，请尽快进行使用，并且将剩余部件在防湿、无腐

  蚀气体的环境中进行适当保存。

·保存产品时，为了防止端子部变色,请不要在下列条件下保存。

①高温、高湿环境下

②有腐蚀性气体的环境中

③阳光直射的场所

·实际使用状态下进行设置时，请先确认其周围的设备是否会

　有产生腐蚀性气体的情况发生。

避免在高温、高湿、具有腐蚀性气体硫化物（H2S、SO2）、

氨（NH3）、硝酸（NHO3）、氯（Cl2）等）的环境中使用。

接点接触不良、腐蚀等可能导致故障产生，使用时请注意。 

·使用环境中存在有硅时，可能导致接触不良的情况发生。

开关的周围存在有硅制品（硅油、硅填充材料、硅电线等）

时，请通过接点保护回路进行电弧抑制或除去硅发生源等措

施。

下述事项可能导致开关内部浸水、接点接触不良、腐蚀等情况的

发生，导致设备故障的产生。

·在室外直接淋水的环境下长期使用。

·在水中经常承受高水压的环境下使用。

另外，请不要使开关跌落。否则可能导致嵌合部等的内部破损，

从而引起动作不良。

·多层积层基板等应事先进行确认试验。根据基板的种类、基板设

计和接地的不同，可能会发生发热变形的情况。

·包括手工修正焊接在内的再焊接，焊接的次数应在2次以下。

这时，第1次和第2次作业之间应间隔5分钟以上，待其返回常温

后再进行。如持续加热将导致外部轮廓变形、性能受损。

·使用不同厚度的基板，以及双面穿孔的基板时，可能会影响到

开关的配合间隙、基板插入性、焊点耐热性。这些根据穿孔以

及基板设计都会有所不同，因此建议事先进行确认试验。

·不可施加强力反复操作。在柱塞已经按下的情况下进一步加压

的话，过大的负荷重量可能导致圆形板弹簧的变形，成为动作

不良的原因。
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·表面实装规格的开关在回流焊接槽进行焊接的话，焊接气体、焊

剂容易进入，导致按钮开关动作障碍，因此应该避免。

·密封型在多槽式清洗槽进行清洗时，1个槽内的清洗时间为1分

钟以内，总清洗时间应在3分钟以内。

·清洗应采用酒精类溶液。用其他的溶剂或水进行清洗的话可能

导致开关材质、性能的恶化，应该予以避免。

·即使是密封型也不要在经常淋水的场所、或在水中进行使用。

·带子应轻轻的取出。开关在缠绕的状态、或在被卡住的情况下

强拉，容易造成端子变形。
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